
 

 
 

Правила эксплуатации автомобильных устройств мониторинга: 

 

1. Держите устройство в сухом месте. Любая жидкость в виде дождя, влаги, могут 

разрушить или повредить внутреннюю структуру устройства. 

2. Не используйте и не храните автомобильное устройство мониторинга в запыленных 

местах. 

3. Не помещайте автомобильное устройство мониторинга в места с высокой и 

сверхнизкой температурой (рабочий диапазон температур -40…+50 °C). 

4. Не подвергайте ударам и сильной вибрации. 

5. Очищайте автомобильное устройство мониторинга сухой тканью. Не используйте 

химических средств и растворителей. 

6. Не покрывайте краской автомобильное устройство мониторинга, это может повредить 

некоторым внешним частям. 

7. Не разбирайте и не ремонтируйте устройство самостоятельно, обратитесь 

обслуживающую компанию. 

8. Не демонтируйте и не устанавливайте другую антенну на устройство, Это может 

нарушить правильную передачу данных, а так же увеличить излучение от устройства. 

9. Не препятствуйте прохождению сигнала для антенн автомобильного устройства 

мониторинга (фольга, магниты, металлические изделия, свинец). 
 
 

Информация о транспортном средстве 

        
    Марка   Гос. номер   

Водитель   

   
             

Идентификационный номер датчика GPS (ID)   
   

        
        
        

Дополнительные датчики (уровня топлива) 

Датчик   Датчик   

  

          КОМИССИЯ:     

    
Представитель заказчика 

подпись 

 

___________________ 
Установщик 

подпись 
расшифровка подписи 

установщика 

  
 

 
  

      
 

 
  

    
Водитель подпись                ФИО водителя 

Водитель с Правилами эксплуатации датчиков GPS ознакомлен, экземпляр Правил на руки 

получил. Водитель принимает на себя персональную ответственность за нарушение правил 

эксплуатации, в том числе материальную, в случаях, если нарушение Правил повлекло 

причинение материального ущерба. 
 


